
경보표시 LED 

LENS 

취부홀 

SENS-1100Q 

2 감지기 외형    3 PCB 배치 & 배선 

설정핀  센서 

천정과 벽면 취부 방법  4 

배선구 카바 

(배선구 카바를 열고) 
천정에서 내려온 배선과 감지기의 
배선을 그림과 같이 연결한다 

 천정에 4mm 비스를  
 이용하여 부착한다  

경계방향 으로  
본체를 조정 한후  

하기와 같이 비스를  
우측으로 돌려  

견고하게 고정한다 
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2C   STD   ON   O N  OFF  N.C

    4C   PET   O N   OFF   ON  N.O

카운터  PET  LED 메모리  종말  O utp ut

POWER OUTPUT TAMPER 적색 : VCC (12V 무극성) 
흑색 : GND 
녹색 : COM  
청색 : N.C     

 
QUAD ELEMENT 를 이용한 열 센서로서   
감지력을 향상시켰으며, 특히 오보에 대해서 탁월한 성능을  발휘하는 감지기이다. 
 
■ QUAD ELEMENT QUAD ELEMENT 를 채용하였다 
 
■ 천정설치와 벽면설치의 합리성 브라켓의 구조가 어떠한 상황에서도 손쉽게 설치할수 있도록 설계되어 있다 
 
■ 4단계의 감도조정 counter 와 감도를 이용하여 4 단계의 감도를 설정할 수 있다 
 
■ EOLR 표시기능  존의 마지막에 설치되는 존의 표시는 특수하게 표시하여  점검 시 용이하다. 
 
■ Alarm memory indicator 운용적으로 알람을 장시간 표시하고자 할 때 에는  메모리 설정으로서  이를 표시하는  
  운용적인 기능이 있다  
 
■ Other features  OUTPUT CONTACT 설정 (N.C , N.O)   /    ALARM LED  설정기능 ( ON , OFF) 
      

1 제품개요    

 벽면에 4mm 비스를  
 이용하여 부착한다  

(배선구 카바를 열고) 
벽면에서 내려온 배선과 감지기의 
배선을 그림과 같이 연결한다 

브라켓트 내부의 Lock 을 당기면서 

본체 를 회전시켜 Lock 이  

ⓐ 위치에서 ⓑ위치에 오도록 한다  

Lock 

ⓐ 

ⓑ 

 출고시는  

“천정형”  

으로 출고됨 

벽부형으로 변경시킬 때에는 

쿼드형 열선감지기 



7 항목 사양 

TYPE QUAD TYPE 

전압/소비전류 DC 10 ~ 24V / 14mA  

감지거리 최대 12 미터 

감지존 수 30 

설치높이 1.8 ~ 3 미터 

감지속도 최소 0.2~최대 4.0m/s 

알람 접점용량 200mA  28V시 

항목 사양 

템퍼 접점용량 200mA 28V시 

알람 동작시간 2 Sec 미만 

LED 동작형태 Alarm시 LED 점등후 소등 
(메모리기능 설정시 3분후 47분간점멸) 

사용온습도 -20°c ~ + 50°c 

본체 Size 59 X 92 X 37 mm 

무게 120 g 

IP IP 32 

제원  

8  Zone  
Top  view & Ang le

Side view & Angle

90 °

12 m

12 m
9 m

3.5 m

12 m

2.6 m

 외형  9 

6 기능  

메모리기능 설정(ON)시 종말존 기능설정 (ON)시 

종말존 기능표시 이란 ? 
 
종말존 기능설정시 감지가 되면 
LED 가 빠르게 두번 점등된다 

감지

종말존
비설정시

종말존
설정시

단자대 &  조정기능 5 

용도 카운트 감도 LED 메모리 
출력 
접점 

 종말존 

상측 4C High ON ON N.C ON 

하측 2C Low OFF OFF N.O OFF 

판단 
카운트 조정 (우선순위) 

2C 4C 

침입자  
동선 
파악 

좁고 길며  장애물이 
많은장소 (복도,금은방) 

넓고,장애물이  
없는 장소 

 

오보 
원인  
영향 

오보 위험성이 
낮은 장소 

바람,태양열,벌레, 기타열 
 이  유입될 수 있다고  

판단되는 장소 

온도  
안정성 
판단 

온도환경이  
안정된 가입자 

온도환경이  
불안한 가입자 

감도: High 권장 
(단, 좁은 장소는  Low) 

카운트와 감도 설정방법 

감도: High 권장 감도: High 권장 

감도: Low 권장 
(단,중요장소는 High) 

감도: High 권장 
(단, 좁은 장소는 Low) 

감도: Low 권장 
(단,중요장소는 High) 

 S 002  

 단위 : mm  

1.2  POWER    
3.4  OUTPUT 
5.6  템퍼 


