
Magnetic Lock Wiring Instructions

A. 12VDC 입력
   필요전력 0.5A(최대). 12VDC 전원의접지(-) 리드를단자 2에연결하십시오. 

   12VDC 전원의양극(+) 리드를단자 1에연결하십시오. 

   12VDC 작동을위해점퍼를확인하십시오. 

B. 24VDC 입력
   필요전력 0.25A(최대). 24VDC 전원의접지(-) 리드를단자 2에연결하십시오. 

    24VDC 전원의양극(+) 리드를단자 1에연결하십시오. 

    24VDC 작동을위해점퍼를확인하십시오. 

C. 접점
   릴레이건식접점은안전작동을위해 24VDC에서 1A 정격이며, 이정격을초과하지마십시오. 

   상시개방스위치가필요한경우시스템의전선을단자 4와단자 3에연결하십시오. 

   상시폐쇄스위치가필요한경우시스템의전선을단자 4와단자 5에연결하십시오. 

중요! 
1. 본제품은 UL 인증전원공급장치로만전원을공급받아야합니다. 

2. 2. DC 전원전압과자석사이에전원스위치가연결되어있지않으면잔류자성을
모방하여자석의전원을끄는데더오랜시간이걸립니다. (아래참조)

스위치 또는
솔리드
스테이트

스위칭 장치

스위치 또는
솔리드
스테이트

스위칭 장치

올바름 잘못됨
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도어상태센서(리드스위치): 
접점정격: 최대 10W, 
스위칭전류: 최대 0.5A, 
캐리전류: 최대 1A
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덮개판사이의거리를조정하세요
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전원공급스위치
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중요: 자석잠금장치를설치하기전에읽어주십시오. 

  

A. 장비를조심스럽게다루십시오. 자석이나아마추어플레이트의접촉면이손상되면잠금
효율이떨어질수있습니다. 

B. 자석은문틀에단단히고정됩니다. 아마추어플레이트는제공된하드웨어를사용하여문에
장착됩니다. 문마모및정렬불량을보정하기위해중심을기준으로회전할수있는키트가
제공됩니다. 

C. 템플릿사용시문은일반적으로닫힌위치에있어야합니다. 

D. 설치하기전에모든나사에나사고정제를바르십시오. 
      나사가풀리지않도록단단히조이십시오.

문틀 문틀 문틀

아마추어플레이트는문에장착됩니다.

**중요 : 아마추어를너무꽉조이지말고고무와셔를더유연하게하여
                     아마추어가자석에의해자동으로적절한위치로조정되도록하십시오
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